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Detaliu montaj pardoseala radianta scara 1:5
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1-Banda de contur

2-Teava incalzire in pardoseala
3-Sina

4-Folie reflectorizanta
5-Polistiren extrudat
6-Element de finisaj

7-Placa beton
8-Tub de cauciuc sintetic

A J_ - _|_ | 9-Slit polistiren
10-Teava alimentare radiatoare

11-Sapa de egalizare

2xTv.PE-Xa.32x4.4

Detaliu distribuitor-colector pentru incalzirea in pardoseala scara 1:20

1-Cap termostatic cu sonda
2-Pompa

3-Consola distribuitor
4-Robinet de golire
5-Racord teava distributie

6-Racord pompa

7-Cap manual inchidere
8-Distribuitor
9-Colector
10-Electrovana cu 2 cai
11-Niplu

LEGENDA:

b

NOTE:

- Distribuitor-colector de incalzire in pardoseala echipat cu pompa, robineti de inchidere,

aerisitoare, robineti de golire

- conducta tur pentru circuitul de incalzire in pardoseala

- conducta retur pentru circuitul de incalzire in pardoseala

Conductele de legatura dintre centrala termica si distribuitor-colector vor fi din polietilena Pe-Xa cu diametrul indicat pe
plan, iar conductele de la distribuitor- colector pentru incalzirea in pardoseala vor fi din polietilena cu insertie de aluminiu
Pe-Xa avand diametrul de @17x2 mm.
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P1.CZ = pompa de circulatie intre cazan si puffer, pompa standard de inalta eficienta cu turatie variabila,
cu parametrii de lucru: Q=1.58 mc/h, Hp= 2.1 mca

P2.INCALZIRE = pompa de circulatie intre puffer si circuitul de incalzire, pompa standard de inalta eficienta
cu turatie variabila, Q=0.84 mc/h, Hp= 4.1 mca

NOTA:

-Legaturile la aparate vor fi astfel montate incat sa permita demontarea aparatelor sau a unora din partile
componente. Armaturile se vor monta in pozitie inchis.

-Pantele conductelor vor fi de 0.3% pentru facilitarea golirii instalatiei, la nevoie..

-Vor fi prevazute aerisitoare automate in punctele cele mai inalte din instalatie.

-Instalatiile se vor supune probelor in conformitate cu Normativul [13/2015.

-Instalarea cazanelor de incalzire centrala cu apa calda se va face conform prescriptiilor tehnice ISCIR si a
prevederilor din cartile tehnice ale cazanelor. La montarea echipamentelor se vor respecta instructiunile de
montaj si de exploatare date de furnizorul acestora.

- Toate conductele din centrala termica vor fi izolate cu izolatie din saltele autoadezive de cauciuc elastomieric

cu invelis exterior din aluminiu, avand grosimea de 13 mm, sau izolatii echivalente.

-Toate conductele suspendate din centrala termica se vor monta cel putin la inaltimea de 2.10m si intersectiile
se vor corela in timpul executiei.

-La trecerile conductelor prin pereti se vor prevedea conducte de protectie cimentate.

CAZAN 40 kW = cazan din otel, cu functionare pe combustibul solid (peleti/lemn) cu puterea de
40 kW cu sistem de reglare aer de ardere si clapeta, complet echipat inclusiv serpentina de racire
protectie la supratemperaturi

BUNCAR 250 LITRI - Buncar peleti, volum 250 litri

PUFFER 800 LITRI - Puffer/stocator agent termic, fara serpentina, cu volumul de 800 litri, izolat
cu izolatie de 100mm, complet echipat

VE.01 50 litri - Vas de expansiune inchis, cu membrana, pentru instalatii de incalzire, cu volumul
de 50 litri

VE.02 100 litri - Vas de expansiune inchis, cu membrana, pentru instalatii de incalzire, cu
volumul de 100 litri

Conducta tur apa calda de incalzire
Conducta retur apa calda de incalzire
Conducta de apa rece potabila
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Legenda:
Robinet cu obturator sferic VTA Vana termostatica de amestec DN32 pentru
DN32 protectie retur cazan la temperaturi sub 60°C
CS - Clapeta de sens ) ) )
VC.UGAY," & Ventil combinat de umplere, golire, adaos cu manometru %;"
FY - Filtru Y ) ) )
STD Supapa termica de descarcare, pentru protectia cazanului

RG - Robinet de golire
SS - Supapa de siguranta cu arc
AA - Aerisitor automat

FL - Filtru lavabil

l&‘ la supratemperaturi, tip Watts STS20, sau similar, dotat cu senzor
de temperatura, complet echipat. (Pres.minima apa rece=1,5bar)

Manometru
Termomanometru
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